

















Baltic selvabnende lynlas - Sadan lukkes den!

1. Treek skyderen helt til
anden af lynlasen, sa den
kun karer pa den nederste
del af lynldsen. Du skal
her bemaerke at lynlasen
ikke er lige lang.

2. Far nu skyderen hele
vejen tilbage til den mod-
satte side af vesten.

4. Sgrg nu for at skyderen er
ved stoppet pa den korteste
del af lynlasen. Fikser sky-
deren med velcrostroppen.

3. Luk skyderen med han
delen pa seedvanlig vis. Nar
du har foldet vesten sammen
lukkes lynlasen - dog skal du
passe pa ikke at fare sky-
deren ud over stoppet pa den
gverste del af lynldsen.

Luk de 2 velcro stropper du
er kart forbi undervejs.

RESERVEDELE TIL GENOPLADNING

Reservedele og genopladningsseet til Baltic oppustelige redningsves-  ner Information om vore servicestationer finder du pa vores website:
te fas hos neermeste Baltic forhandler eller hos vores servicestatio- www.baltic.se
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10g CO=z patron 16g CO=2 patron 20g CO=z patron 33g CO=z patron
med sikkerhedsindikator med sikkerhedsindikator ~ med sikkerhedsindikator  med sikkerhedsindikator
ART NR 2410 ART NR 2416 ART NR 2420 ART NR 2433

Sikkerheds- Bobbin Halkey Cartridge
indikator Roberts United Moulders
United Moulders, gul bobhin erstatter Cartridgen er stemplet
Halkey Roberts tidligere red bobbin med sidste anvendelses-
samt Halkey bobbinen er stemplet maned og ar.

Roberts Old. med fremstillings-dato. Fglg instruktionerne pa
ART NR 2404 Falg instruktionerne pa foregéende side.

foregéende side. ART NR 2520

ART NR 2406




BALTIC

LIFEJACKETS SWEDEN

Agent Danmark: Kap Horn Sportswear 12 Handverkervej « DK-4000 Roskilde
Tel +45 467 572 72 « Fax +45 467 570 52 « baltic@kap-horn.dk * www.kap-horn.dk

Head office: Baltic Safety Products AB (publ) + Box 60, 5-545 02 ALGARAS, SWEDEN
Tel +46 506 369 90  Fax +46 506 401 96 ¢ info@baltic.se * www.baltic.se

;L‘EE IS 9001: 2000 Certified
MEJ Manufacturer of M.E.D./SOLAS approved products
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